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PRECAUTIONS D'EMPLOI

VERMACUSTIC contient un matériau expansé, c'est pourquoi les sacs devront étre manipulés avec soin et les palettes ne pourront pas étre empilées.
La température d'application du produit ne pourra pas étre inférieure a 5°C.

Pendant le temps de séchage, il sera nécessaire d'éviter les risques de condensation d'une humidité forte sur la base, car cela pourrait engendrer un
effet de dilution du produit. Il est alors indispensable d'assurer une bonne aération du local.

= NETTOYAGE DU MATERIEL = ENTREPOSAGE

Le nettoyage du matériel est effectué a I'eau. En sacs de polyéthyléne de 25 litres de capacité et 60 unités par palette.
-CARACTERISTIQUES ET TESTS -COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

Densité: 200 kg/m33 une fois sec. Certification Technological Center expediente nimero 5.015.973

inaltérable. APPLUS 2005. Conforme crece a sabine, mayor poder de absorcion del producto.
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0,7 T 100 0.15 0.02
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0.5 200 0.38 0.02
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Hz 1250 0.61 0.03
1600 0.60 0.03
2000 0.64 0.03
2500 0.69 0.03
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4000 0.76 0.04
5000 0.78 0.04
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0,2 Coefficient d'absorption pondéré, a,
0,1 a, = 0.55 [H]
0,0 Classe d'absorption acoustique: D
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